
GRIFO ODSTOPKOVAČ
mod. DMS, DMC, DMCSI, DMCI

Technické údaje:

- hodinov v kon: 1500 kg
- materiál: lakovaná nebo nerezová ocel
- smaltovan nebo nerezov ko
- nylonové vále ky 220 mm
- elektromotor: 1 HP, 220 V - 50 Hz, 1400 ot / min
- vn j í rozm ry: 1200 x 750 x 970 mm
- rozm ry zásobníku: 900 x 500 mm

Pou ití:

Odstopkova je ur en ke zpracování hrozn , p i em jsou stopky odvád ny ven ze stroje a mo t
do kád pod odstopkova om. Odstopkova nesmí b t pou it pro jiné druhy ovoce, zeleniny nebo
potravin.

P ed spu t ním za ízení se ujist te, e v za ízení nejsou ádné cizí p edm ty. Obsluha musí v novat
pozornost rukám a ostatním ástem t la i od v m, aby se nedostali do styku s pohybliv mi ástmi
stroje.

Po spu t ní stroje stiknutím zeleného tla ítka nasypte hrozny do násypky. Nepou ívejte ruce ani
jiné p edm ty k p emis ování hrozn v násypce. Stroj je navr en tak, aby zvládl odsun stopek a
zpracování hrozn erpan ch do násypky, lopaty a mu tu. V p ípad v t ího cizího t lesa (nap .
kámen) se nylonové válce automaticky roztahují a ponechají p edm t spadnout (válec nebude
po kozen). Stroj se vypíná stisknutím erveného tla ítka.

Stroj musí b t po ka dém pou ití vy i t n. P ed samotn m mytím je nutné stroj vypnout a
vytáhnout ze zásuvky.

Mo né poruchy - e ení
stroj nelze spustit - zkontrolujte proud v síti
mezi stopkami vycházejícími ze stroje se nacházejí bobule - otev ete stroj a vy ist te d rovan
válec

Upozorn ní:
Dodavatel neodpovídá za poruchy a jejich d sledky z d vodu zásahu t etí strany ve stroji.
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„Velká vína lze dělat i v malé bečce”


